Feststoffe und Kavitation voll im Griff

— Neu auf dem Markt Multi-Z im Gussgehause

Anwender aus den Bereichen Kraftwerk, Petrochemie und Industrielle Chemie sehen sich haufig mit groRen Druckdifferenzen
in ihren Anlagen konfrontiert — bis zu 400 bar sind dabei keine Seltenheit. Dennoch besteht der Wunsch nach einer Durchfluss-
charakteristik mit kontinuierlichen, harmonischen Kennlinien sowie das Ziel, bei minimaler Wartung hohe und gleichméaRige
Standzeiten zu erreichen. Insofern missen u. a. die einzusetzenden Ventile bestimmte Voraussetzungen erflillen, wie z. B.
Berucksichtigung von Feststoffen in den flissigen Medien, hohe Schalldruckpegel, hohe Temperaturen, Kavitationsbildung
und Korrosion. Hier hat sich mittlerweile das Multi-Z Ventil ein “Engineering Product” aus der Reihe der Kammer Ventile der
Flowserve Essen, etabliert.

Je nach Ausfiihrung darf die GréRe der Feststoffe bis zu 13 mm betragen. Die Ventile sind in den
unterschiedlichsten Materialen und Anschlussarten in den Nennweiten DN25 bis DN300 (1“ bis 12)
und Druckstufen von PN40 bis PN250 (CL300 bis CL2500) in Durchgangs- oder Eckform lieferbar.
Diese Druckstufen ermdglichen beispielsweise einen maximalen Druckabbau von 250 bis auf 1 bar.
Die Werkstoffpalette reicht von C- Gber CrNi- bis hin zu Cr-Mo-Stéhlen und Nickelbasislegierungen.
Sitz / Linear und Kegel bestehen z. B. aus 1.4122 / 1.4112 oder 440C / 440C. Es gibt zwei bewahrte
Antriebsalternativen, einen Membran-Edelstahlantrieb (KP) fur Zuluftdriicke bis 6 bar oder ein doppelt
wirkender Kolbenantrieb (Valtek VL) aus Aluminium fir Dricke bis 12 bar.

Neu auf dem Markt sind Multi-Z Ventile als Durchgangsventile im Gussgehause in den Materialien
CF8M und WCB mit den Nennweiten 1 bis 4" CL600 bis CL1500. Mit dieser Ausflihrungsvariante
kann “Standard“-Anwendungen in besserer Weise und schneller entsprochen werden, da es sich
bei den Multi-Z Ventilen im Prinzip um maflgeschneiderte, kundenspezifische Losungen handelt.

Ventile des Typs Multi-Z werden verwendet, wenn im Medium Feststoffe auftreten und die Moglich-
keit einer Kavitationsbildung besteht. Hinzu kommt, dass dieses Mehrstufenventil in der Lage ist,
Durchgangsventile im grolRe Druckdifferenzen Uber eine mehrstufige Entspannung abzubauen. Zur Realisierung der er-
Gussgehduse forderlichen Druckentlastung verfolgt Flowserve — anders als andere Anbieter — den Weg, dies liber
eine Aufteilung in Partition's vorzunehmen. Der grol3e Vorteil ist hierbei eine bemerkenswerte Ver-
schleireduktion, verbunden mit einem aulierst gerauscharmen Stellventil. Ebenfalls wird zur Vermeidung von Kavitationen
abweichend von den konventionellen Vorgehensweisen eine physikalisch optimierte Technologie eingesetzt, die deutlich
bessere Ergebnisse erzielt. Die Vorteile liegen u. a. in der durchgangigen Druckentlastung. Weiterhin kommt es nicht zur
Bildung von Kavitationen oder Ablagerungen bzw. Verstopfungen und der Gerauschpegel wird merklich reduziert.

Multi-Z Ventile als

Die Auslegung der Ventile erfolgt auf Basis von Kundenangaben, so dass das Ventil fir die speziellen Betriebsbedingungen
optimal zugeschnitten ist. Dabei wird nicht auf Standardwerte zurtickgegriffen, sondern es werden jeweils speziell abgestimmte
Sitz-Kegelgarnituren eingesetzt. Die einzelnen Stufen des Kegels werden dabei so ausgelegt, dass Kavitation ausgeschlossen
wird. Durch die entsprechende Auslegung von Ubergingen und Pas-
sagen im Kegel kénnen Feststoffe im Prozess sicher beherrscht wer-
den, ohne dass es zu Zerstorungen der Garnitur oder des Ventils
kommt. Eine Venturi-Dise im Auslass hebt den Nachdruck der letzten
Stufe des Kegels an und wirkt somit als nicht veranderliche, auliere
Entspannungsstufe. Dadurch wird der innenliegende Kegel zusatzlich Druckausgleich

gegen Verschleil geschitzt. Das Design des linearen/ gleichprozen- L

tigen Mehrstufen-Kegels fiihrt bei den eingebauten Hiben zu einem Me"fs‘”“?lef“"ef\“
gréfieren Stellverhaltnis und ausgezeichneten Regeleigenschaften. '
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(Alle Bilder: Flowserve Essen GmbH)
Veroffentlichungen zu diesem Beitrag finden Sie
unter “Neue Regelventile mit Gussgehause widerstehen Feststoffen” im Industriearmaturen H4 / 2010
sowie unter “Druckabbau nach Mal” in der CHEMIETECHNIK 11 /2010.
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