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Mit einer Reihe von Neuentwicklungen
wartete Flowserve, eines der fiihren-
den Unternehmen der Regelventiltech-
nik, auf der diesjdhrigen Achema auf.
Zu den Produkten von Flowserve
zdhlen hochwertige Regelventile zur
Steuerung, Regelung und Automati-
sierung von Prozessanlagen.

ierbei handelt es sich u. a. um neue Sonderventile
Hder Serie Multi-Z und um die Ventilserie LB0000, ein

ebenso innovatives Ventilkonzept fiir die Mikro
Ventil Welt. Weiterhin wurden dem Fachpublikum hoch-
wertige Spindelabdichtungen — SureGuard HP LL fiir Kiim-
mer Ventile -, die {iber die TA-Luft Anforderungen hinaus
gehen, prisentiert.
Mit dem Multi-Z Ventil kommt eine technische Neuent-
wicklung aus der Familie der ,Engineering Products” aus
dem Hause Flowserve Kimmer Ventile auf den Markt, bei
denen das Auftreten von Feststoffen und hohe Druckdiffe-
renzen eine Rolle spielen. Diese Applikationen treten bei-
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Der neue, kompakte und im Split-Body-
Design konzipierte Ventiltyp LBoooo mit
Handventil zur manuellen Bedienung ...

spielsweise im Kraftwerksbereich, bei
der Olfdrderung, in Raffinerien und
der Chemischen Industrie auf. Ventile
des Typs Multi-Z werden verwendet,
wenn im Medium Feststoffe auftreten
und die Mdoglichkeit einer Kavitati-
onsbildung besteht. Hinzu kommt,
dass dieses Mehrstufenventil in der
Lage ist, grofe Druckdifferenzen iber
eine mehrstufige Entspannung abzu-
bauen. Zur Realisierung der erforder-
lichen Druckentlastung verfolgt Flow-
serve — anders als andere Anbieter -
den Weg, dies iiber eine Aufteilung in
Partitions vorzunehmen. Die grofen
Vorteile liegen hierbei zum einen in
einer bemerkenswerten Verschleifre-
duktion, wverbunden mit einem
duRerst geriduscharmen Stellventil,
zum anderen in der durchgingigen
Druckentlastung. Ebenfalls wird zur
Vermeidung von Kavitationen abwei-
chend von den konventionellen Vor-
gehensweisen eine physikalisch opti-
mierte Technologie eingesetzt, die
deutlich bessere Ergebnisse erzielt.

Patentiertes Konzept

Kimmer Ventile, iiber Jahrzehnte ein
Inbegriff fiir Prizision und Reprodu-
zierbarkeit im Kleinstmengenbereich,
komplettiert mit der Ventilreihe
180000 den Bereich der Labor Mikro
Ventile. Das patentierte Konzept der
beweglichen Kugel als Absperrorgan
sowie der modulare Aufbau der Venti-
le und des Antriebskonzepts machen
die Serie L80000 zum “Allrounder* auf
dem Sektor Labor- und Pilotanlagen-
technik. Diverse Optionen beziiglich
Ausfithrung und Materialien ertffnen
einen breiten Zugang in unterschied-
lichen Anwendungen. Einsatzberei-
che sind Mini-Plant-Anlagen, zwangs-
fordernde Pumpen, Versuchsautokla-
ven, Batch-Reaktoren, Sensor/Aktor-
Absperrungen, Hydraulikanlagen und
Nebenanlagen in Produktionsbetrie-
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... und pneumatisch angetrieben.

ben sowie in der Gasversorgung, Gas-
entsorgung und Prozessanalysentech-
nik. Mit diesem Spektrum werden ins-
besondere die Branchen chemische
und pharmazeutische Industrie, En-
ergieerzeugung, Gasproduktion, Anla-
genbau sowie auch die Lebensmitte-
lindustrie speziell im Zusammenhang
mit  Verpackungsmaschinen ange-
sprochen.

Split-Body-Design

Der neue, kompakte und im Split-Bo-

dy-Design  konzipierte — Ventiltyp

L8000 ist fiir 1/8"-Anschluss, PN400

und einen festeingestellten, unverin-

derbaren Kvs-Wert von 0,17 ausgelegt.

Mit diesem Konzept kénnen aufgrund

der Kombinationsvielfalt aus standar-

disierten Modulen unterschiedliche

Ventiltypen und Ventilgruppen reali-

siert werden. Die so konfigurierten

Ventiltypen sind sehr kompakt und

haben maximal einen Raumbedarf

von 55 x 55 x 67 mm

(B x L x H). Es stehen u. a. folgende

Ventiltypen zur Auswahl:

- Handventil zur manuellen Bedie-
nung mit Handradarmatur (Hand-
absperrfunktion; Typ 502).

— Pneumatisch wirkender Doppelan-
trieb (Typ 504); Hier dienen zwei
Luftanschliisse zur exakten Positio-
nierung des Antriebstéfels.

- Ein einfach pneumatisch wirkender
Antrieb mit integrierter Federriick-
stellung, so dass selbst bei Ausfall
der Steuerluft die Einnahme einer
Sicherheitsposition  gewihrleistet
wird (Typ 503).

- Ausfithrung als reines Riickschlag-
ventil, d. h. statt Aufbringung eines
Antriebs schlieft eine Abschluss-
kappe den Ventilkirper mit der frei
beweglichen Kugel ab. Diese Aus-
fithrung (Typ 501) kommt beispiels-
weise  im  Zusammenspiel  mit
Fremd-Ventilen in unterschiedli-
chen Anlagen zum Einsatz,
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Ergianzend zu diesen einzelnen Ventil-
typen stehen auch sogenannte Ventil-
inseln bzw. kompakte Mehrfachventi-
le dem Anwender zur Verfiigung. Das
Split-Body-Design hat auch im beson-
deren Malle die geforderte Reparatur-
freundlichkeit in die Gesamtkonzepti-
on einflieBen lassen. Von unten leicht
zugdnglich, kann mit nur einem einzi-
gen Werkzeug, einem Inbus-Schliis-
sel, das Ventil komplett zerlegt wer-
den, Teile ausgetauscht oder Ande-
rungen vorgenommen werden, Dem-
entsprechend  leicht lassen sich
entweder Teile austauschen oder An-
derungen vornehmen. Obwohl sich
die Ventile im Low Cost Bereich bewe-
gen, lohnt sich eine Reparatur. Denn
diese kinnen vor Ort, von den eige-
nen Maschinenbetreuern, schnell
und leicht durchgefiihrt werden. Die
Bauelemente der Baureihe 180000
werden nicht im Kundenauftrag ge-
fertigt, sondern sie sind ab Lager ab-
rufbar und daher kurzfristig lieferbar.

Spindelabdichtungen
Mit dem innovativen Packungssystem
SureGuard HP bietet Flowserve Spin-
delabdichtungen, die den Anforde-
rungen der neuen TA-Luft Direktive
voll entsprechen und dariiber hinaus
auch bereits der im April 2006 verif-
fentlichten DIN EN 1SO 15848-1 genii-
gen. Dabei erstreckt sich der Einsatz
auf Nenndruckbereiche
von PN 40 bis PN 160, bei
Temperaturen von —200°C
bis +280°C. Ausfiihrliche
Tests unter extremen Be-
dingungen und ein ab-
schlieRBendes  Zertifikat
bestitigen die Gleich-
und Hochwertigkeit die-
ses Packungssystems im
Vergleich zu einem Me-
tallfaltenbalg. Durch ein
optimiertes  Verhiltnis
zwischen Haft- und Gleit-
reibung eignet sich der
Packungssatz besonders
fiir  Regelventilanwen-
dungen. Aber auch fiir
alle anderen Armaturen-
anwendungen in  der
Chemie- und Prozessin-
dustrie bietet dieser Pa-
ckungssatz eine (iiberle-
gene Dichtleistung. Die
SureGuard HP Packung
ist fiir alle giingigen Kidm-
mer Ventilserien  mit
Spindeldurchmessern
von 6, 10, 16 oder 24 mm
nachriistbar und bietet
den Anwendern die Mig-
lichkeit, mit sehr gerin-
gem Aufwand die instal-
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lierten Ventile auf die neuesten Anfor-
derungen  hinsichtlich  fliichtiger
Emissionen auszurichten.

Zertifiziert

Die Flowserve Essen GmbH hat sich
durch die unabhiingige Priifstelle fiir
Druckgerite der RWTUV Systems
GmbH die TA-Luft-Zulassung fiir die
Spindelabdichtung der Ventilserien
mit der Stopfbuchspackung Valtec
7250 mit Federbelastung (SureGuard
HP LL) gemidl der TA-Luft zertifizie-
ren lassen. Neben dem reinen
ackungssatz stehen dem Anwender
Federsiitze (spring kits) sowie Upgra-
des zur Nachriistung zur Verfiigung.
Der Einbau des Packungssystems ge-
staltet sich einfach: Vliesringe einzeln
einlegen und andriicken, Packungs-
satz vorspannen, Vorspannung lisen
und Betriebsspannung aufbringen.
Ein Nachziehen ist nicht erforderlich,
so dass praktisch kein Wartungsauf-
wand besteht. -
Flowserve
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Die Flowserve Essen GmbH hat sich durch die
unabhdngige Priifstelle fiir Druckgerdite der RWTUV
Systems GmbH die TA-Luft-Zulassung filr die
Spindelabdichtung der Ventilserien mit der
Stopfbuchspackung Valtec 7250 mit Federbelastung
(SureGuard HP LL) gemdf3 der TA-Luft zertifizieren lassen.
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