Betriebstechnik

Allrounder

Neves Ventilkonzept setzt Mafstibe in der Mikro-Ventil-Welt

Flowserve Kammer Ventile komplettiert mit der Ventilreihe L0000 den Bereich
der Labor Mikro-Ventile. Das Konzept der beweglichen Kugel als Absperrorgan
sowie der modulare Aufbau der Ventile und des Antriebskonzeptes machen die
Serie L8000O zum ,Allrounder” auf dem Sektor Labor- und Pilotanlagentechnik.
Aufgrund der hohen Flexibilitédt und Anpassungsfahigkeit findet diese Baureihe
einen breiten Zugang in unterschiedlichsten Anwendungen.

Einsatzbereiche der neuen Ventilreihe sind Mini-
Plant-Anlagen, zwangsfordernde Pumpen, Ver-
suchsautoklaven, Batch-Reakioren, Sensor/Aktor-
Absperrungen, Hydraulikanlagen und Nebenan-
lagen in Produktionsbetricben sowie in der
Gasversorgung, Gasentsorgung und Prozessana-
lysentechnik. Mit diesem Spektrum werden ins-
besondere die Branchen chemische und phar-
mazeutische Industrie, Energieerzeugung, Gas-
produktion, Anlagenbau sowie auch die
Lebensmittelindustrie speziell im Zusammen-
hang mit Verpackungsmaschinen angesprochen.

Anforderungen unter einem Hut gebracht

Aus diesen durchaus unterschiedlichen Applika-
tionshereichen haben sich dennoch eine ganze
Reihe gemeinsamer Anforderungskriterien an
derartige Mikro-Ventile herauskristallisiert. Es
handelt sich nicht nur um sehr kompakte, son-
dern auch steuerbare Ventile, so dass sie variier-
bare und insbesondere kleine Schaltwege zwecks
Auf- und Zu-Stellung sowie kurze Schaltzeiten
ermiiglichen. Dabei sollte ein exakter Bewe-
gungsablaufl im Dichtsitz erfolgen, welcher sich
anndhernd  verschleififrei  vollzieht.  Hinzu
kommt der Aspekt der Reparaturfreundlichkeit,
falls beispielsweise der Dichtsitz eine Leckage
zeigt. Diverse weitere Kriterien lassen sich auf-
fiilhren, z.B. gasdichte Ausfiihrung bei Wasser-
stoffeinsatz oder Verwendung héherwertiger
Werkstoffe, diese sind dann allerdings anwen-
dungsspezifisch einzuordnen.

Der neue Ventiltyp ist fiir 1/8*-Anschluss,
PN400 und einen fest eingestellten, unverinder-
baren Kvs-Wert von 0,17 ausgelegt. Mit diesem
Konzept kinnen aufgrund der Kombinations-
vielfalt aus standardisierten Modulen unter-
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schiedliche Ventiltypen und Ventilgruppen reali-
siert werden. Basis bildet ein Durchgangsventil
mit einem beweglichen Schliefkdrper in Form
einer Edelstahlkugel, die in einem aus PCTFE
gefertigten Sitz agiert. Idealerweise verfiigt die
Konstruktion iiber eine integrierte Riickschlag-
funktion. Nachdem der Antriebsstiifel die Kugel
freigibt, wird diese durch den statischen Druck
des Mediums hochgedriickt. Tritt eine Umkeh-
rung der Flussrichtung ein, so wird die Kugel in
den Sitz zuriickgedriickt und damit automatisch
die Riickschlagfunktion erfiillt. Diese Eigenschaft
wirkt sich fiir viele Anwendungen sehr positiv
aus, da bislang bei kleinen Miniaturventilen das
Problem bzw. der Umstand darin bestand, ein
zusitzliches Riickschlagventil einbauen zu miis-
sen.

In der Vielfalt liegt die Stiirke

Weitere Vorteile ergeben sich aus der modularen
Konzeption, indem auf dem kurz umrissenen
unteren Ventilkirper mit Kugeldichtung je nach
Anforderung unterschiedliche Antriebe aufge-
bracht werden kénnen. Die so konfigurierten
Ventiltypen sind sehr kompakt und nehmen ma-
ximal einen Raumbedarf von 55 x 55 x 67 mm
(B x L x H) ein.

Erginzend zu den einzelnen Ventiltypen ste-
hen auch Ventilinseln bzw. kompakte Mehrfach-
ventile dem Anwender zur Verfiigung. Hier han-
delt es sich bspw. um Baugruppen wie Verteiler
5/5, also mit fiinf Eingéingen und fiinf Ausgiin-
gen, oder Verteiler 1/5 mit einem Eingang und
fiinf Ausgédngen. Diese Ventilinseln haben den
Vorzug, dass sie eine schnelle, einfache und feh-
lerfreie Montage ermiglichen. Im Bedarfsfall ist
die Integration eines Filters in dem Ventil mag-

Abb. 1: Handventil (Typ 502) zur manvellen Bedienung
mit Hondrodermatur ous der Ventilreihe L80000.

Abb. 2: Pneumatisch wirkender Doppelantrieb (Tpy 504)
ous der Ventilreihe L80000.



Folgende Ventiltypen stehen zur Auswaohl:

= Fin Handventil zur monuellen Bedienung mit Handrodor-
matur (Handabsperrfunktion, s. hierzu Abb. 1)

= Ein pneumatisch wirkender Doppelantrieb (s. Abb. 2). Hier
dienen zwei Lufianschiisse zur exakien Positionierung des
Antriebstofels.

= Ein einfach preumatisch wirkender Antrieb mit integrierter
Federriickstellung, so doss selbst bei Ausfoll der Steverlufi
die Einnahme einer Sicherheitsposition gewdhrleistet wird
(Typ 503).

w Ausfiihrung ols reines Riickschlogventil, d. h. staft Auf-
bringung eines Antriebs schlieBt eine Abschlusskappe den
Ventilkrper mit der frei beweglichen Kugel ab. Diese
Ausfihrung (Typ 501) kommi beispielsweise im Zusom-
menspiel mit Fremd-Ventilen in unterschiedlichen Anlogen
um Einsatz.

lich. Die Konstruktionen wurden so angelegt,
dass die Variantenbildungen bzw. Kombinati-
onen der Module 7u keinerlei Beeintrichti-
gungen der grundsiitzlichen Leistungsfihigkeit
der Ventile fiihren. Da die Beanspruchung iiber-
wiegend statischer Natur ist, tritt nur ein sehr
geringer VerschleiR auf. Diese Erkenntnis geht
aus einem vor der Freigabe des neuen Produktes
1 Mio. Mal durchgefiihrten Dauerlastwechsel

hervor. Dariiber hinaus wurde diese neue Bau-
reihe entsprechend der EN 10204 3.1 zertifiziert.

Preiswert, modular und ausbaufiihig

Das Split-Body-Design hat im besonderen Mafe
die geforderte Reparaturireundlichkeit in die
Gesamtkonzeption einfliefen lassen. Von unten
leicht zugénglich, kann mit nur einem einzigen
Werkzeug, einem Inbus-Schliissel, das Ventil
komplett zerlegt werden. Dementsprechend
leicht lassen sich entweder Teile austauschen
oder Anderungen vornehmen. Obwohl sich die
Ventile im Low Cost Bereich bewegen, lohnt sich
eine Reparatur. Denn diese kéinnen vor Ort, von
den eigenen Maschinenbetreuern, schnell und
leicht durchfiihrt werden. Auflerdem werden die
Bauelemente der Baureihe L80000 nicht im
Kundenaultrag gefertigt, sondern sie sind ab
Lager abrufbar und daher kurzfristig lieferbar.
Die ersten Auslieferungen und erfolgreichen
Installationen dieser neuen Mikro-Ventile sind
bereits erfolgt. Einem breiten Fachpublikum
wurden sie erstmals auf der diesjahrigen Ache-
ma priisentiert. Erste Riickmeldungen aus Pilot-
anwendungen bestitigen den Bedarf sowie das

Micro Wippenventil mit Medientrennung

Mit einem Leichtgewicht (9 Gramm) im Ras
termal 10mm und herausragenden Eigen
schaften im Fluidhandling erweitert Asco/Jou
comaticseine Palette von Micro-Magnetventilen.
Der spezielle Micro-Wippenmechanismus sorgt
fiir hiichste Sicherheit in den sensiblen Ein-
satzbereichen der Analyse-, Bio- und Medizin
medienberiihrten Teile der neuen
gen Ma

FFPM
(Membran). Optimale Selbstentleerung, ge

technik. Die
Baureihe 067 bestehen aus hochwert
Gehéduse) und

terialien wie Peck

ringstes Innenvolumen (13 pl), sehr gute Spiil

barkeit, dazu die Medientrennung zum Ma-
onetantrieb sind die besonderen Eigenschaften
des Magnetventils. Der

fliissige und gasidrmige, hochreine und ag

Einsatzbereich sind

gressive Medien, im Druckbereich von Vaku

LT

um -0.9bar bis 3bar. Das Ventil ist in den Nenn
weiten 0,6-08-1,0 und 1,35mm lieferbar,

Mit der geringen Leistungsaufnahme iiber
eine Power-Save-Elektronik ist auch ein Batterie
betrieh miiglich. Der spezielle Wippenmechanis
mus in Verbindung mit der Trennmembran un
terbindet den Wiirmeeintrag in das Medium und
verhindert zusiitzlich den Klebeeffekt am Ventil
sitz. Somit ist ein sicheres Offnen und SchlieRen
sichergestellt. Alle glingigen Steckeranordnungen,
mit Kontaktabstéinden
Kabellitzen

sind als Standard lieferbar. Bei den Zwei- und

horizontal und vertikal
von 2534mm und 508mm sowie
Drei-Wege-Magnetventilen kdnnen vielléltige An
schlussvarianien ausgewiihlt werden: Gewinde
M5 und UNF, Schlauchtiille, Blocklésungen und

spezielle kundenspezifische Variationen.
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attraktive Preis-/Leistungsverhiltnis und zeigen
weitere Applikationsméglichkeiten auf. So las-
sen sich diese Ventile auch optimal in Regel-
kreise einbringen, indem sie auch Reglerfunkti-
onen wahrnehmen. Das setzt allerdings die
Taktung der Antriebe voraus, so dass der
SchlieBkirper, die Kugel, fiir bestimmte Zeiten
fiir den Durchfluss frei oder nicht frei gegeben
wird. Bspw. kann so iiber eine PWM-Modulation
ein vollstindiger Regelbetrieb stattfinden. Wei-
terhin zeichnen sich Projekte bei der Qualitéts-
sicherung in der Pharmaindustrie ab. Hier
iibernimmt zB. ein Elektromagnet die Antriebs-
funktion und sobald eine Tablette bzw. Kapsel
iiber einen optischen Sensor als beschidigt
identifiziert wird, wird diese per Signal iiber
Druckluft ausselektiert. Mit diesen kombinations-
fihigen Ventilen L&0000 ist es den Flowserve-
Entwicklern gelungen, auf dem Sektor der
Mikro-Ventil-Welt neue Mafstiibe zu setzen.

Kontakt:

Bernd Kujawski

Flowserve Essen GmbH, Essen
Tel.: 0201 ,/8919-632

Fax: 0201/8919-666
bkujowski@flowserve.com
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