Aseptikventile

BETRIEBSTECHNIK

Flowserve setzt mit Kammer Venti-
len neue MaBstabe fiir Aseptik

Regelventile

» Aseptik = CIP » SIP-Auflagen # Stellventile

Ausgefeilte Technologie wird Anspriichen im Produktionspro-
zess gerecht

Durch die Weiterentwicklung der Kimmer Stellventile der Serie
191000 ergeben sich fiir die Anwender aus den Bereichen der Le-
bensmittelindustrie, Biologie und Pharmazie interessante tech-
nische und wirtschaftliche Vorteile. Auf der einen Seite wirkt sich
die konsequente Standardisierung aller Komponenten positiv auf
das Preis-/Leistungsverhdltnis sowie auf Service und Support
aus, nun lassen sich Lieferzeiten von 4 Wochen realisieren. Auf
der anderen Seite kommt hinzu, dass neue technische Features
die Einsatzbreite der Ventile in Produktionsprozessen sowohlvon
Flissigkeiten als auch von Gasen vergrifiert haben.

Neben der kompakten Bauweise zeichnet sich die neue Genera-
tion dieser Spindelgefiihrten Ventile durch eine weitere Verbes-
serung der Oberfldchengiite, Materialien und Druckfestigkeit aus.
Es werden Oberflichengliten mit einer Rauheit von 0,4 pm er-
reicht. Bei den verwendeten Materialien handelt es sich um po-
renfreies AlSI 316L und Alloy 6 sowie um FDA-zugelassene Dich-
tungsmaterialien. Durch die neue Auslegung der Aseptikmem-
brane mit einem einzigartigen Supportring werden fiir Aseptik-
ventile hohe Driicke erreicht — die Standardausfiihrung (Typ
191400) ist fir einen Nenndruck von 25 bar ausgelegt. Im Markt
werden seit Jahren die hohe Regel-
genauigkeit sowie die Kegel-Charak-
teristik der Kimmer Ventile aus dem
weltweit agierenden Konzern Flow-
serve geschdtzt. Ventile der Serie
191000 kommen beispielsweise bei
namhaften Unternehmen wie Aven-
tis, Bayer, Ciba-Geigy, Westfalia Se-
perator, Krones oder Merck zum Ein-
satz,

Die Ventile sind indrei Varianten ver-
flighar. Sie besitzen alle das gleiche
Grundgehduse und unterscheiden
sich durch ihre applikationsabhan-
gigen Aufsdtze. Diese Aufsitze wer-
den durch ein Klammersystem mit
dem Ventilgehduse l6sbar verbun-
den. Das Gehdusedesign wurde so
optimiert, dass keine Totrdume exis-
tieren, in denen sich Bakterien oder
Verunreinigungen absetzen kénn-
ten. Die Konstruktion gewahrleistet
ein Entleeren des Ventils und erfiillt
die CIP- und SIP-Auflagen zur keim-
freien Reinigung.

Spindelgefiihrtes Aseptik
Kdmmer Ventil der Serie
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Ventile des Typs 191400 wurden fiir die Anwendungen in der Ge-
trdnke- und Lebensmittelindustrie konzipiert und werden den An-
forderungen von 3A und USDA gerecht. Um beste Regeleigen-
schaften bei geringstem Verschlei zu erzielen, wird die Spindel
generell bei dieser Ventilserie durch eine PTFE-Folie geftihrt. Die
Spindelabdichtung sowie die Gehduseabdichtung gegeniiber
dem Aufsatz wird jeweils durch einen O-Ring realisiert. Sollte eine
Undichtigkeit auftreten, erscheint das Medium in einem dafiir vor-
gesehenen Austrittskanals und wird unmittelbar einer entspre-
chenden Messeinrichtung zugefiihrt. Die Anordnung dieser De-
tektorbohrungen sowie die umlaufende Nut schliefen eine Ver-
unreinigung von aufien nach innen aus,

Speziell fiir aseptische Anwendungen im Bereich der pharma-
zeutischen Industrie, Biotechnologie und Reinstanwendungen
wurden die Typen 191700 und 191800 entwickelt, Zur hermeti-
schen Abdichtung steht eine spezielle TFM / EPDM-Verbund-
membrane zur Verfligung. Bei dem dem Medium zugewandten
Membranwerkstoff TFM handelt es sich um modifiziertes PTFE.
Die weiteren Schichten bestehen aus EPDM sowie aus einem vul-
kanisierten Stiitzgewebe. Diese riickseitige Membranunterstiit-
zung bzw. dieser Supportring ermiglicht eine erhéhte Druckfes-
tigkeit, Elastizitdt und somit eine ldngere Lebensdauer. Bei der
Auslegung dieser Aseptikmembranen wurden Aspekte wie Druck-
verhdltnisse, Hub, Aggressivitat der Medien sowie Reinigung und
Sterilisierbarkeit beachtet.

Die Aseptikmembrane sitzt zwischen Ventilkegel und Ventilspin-
del, wobei der AuBenradius der Membrane gleichzeitig zur Ge-
hduseabdichtung dient. Durch die geschraubte Ausfiihrung des
Kegels ist ein Austausch der Membrane oder des Kegels leicht
durchfiihrbar. Der Unterschied der Typen 191700 und 191800 be-
steht lediglich in der Ausfilhrung zur Ermittlung von méglichen
Leckagen. Im Falle des Typs 191700 werden auftretende Lecka-
gen durch entsprechende Bohrungen innerhalb des Klemmringes
- identisch mit der Konstruktion des Typs 191400 — erkannt. Hin-
gegen sieht die Leckageermittlung beim Typ 191800 einen 1/4“-
NPT-Testanschluss vor, so dass eine Spindelabdichtung in Form
eines 0-Rings hinzukommt.

Die Ventile der Kimmer Serie 191000 decken den Kyg-Wertbe-
reich von 0,011 bis 160 in den Nennweiten von DN 10 bis DN 100
ab. Je nach Anwendungsfall und Charakter der Regelstrecke kiin-
nen lineare oder gleichprozentige Kennlinien der Regelkegel rea-
lisiert werden. In Verbindung mit der Antriebsserie KP aus Edel-
stahl und durch Verwendung der klassischen, analogen |/P- oder
wahlweise digitalen Stellungsregler ist die Einbindung in die
unterschiedlichen Automatisierungskonzepte miglich.
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